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A SZERZODES TELJESITESERE VONATKOZO INFORMACIOK
l. STAKASZ: A SZERZODES ALANYAL

.1} AZ AJANLATKEROKENT SZERZODO FEL NEVE ES CIME

Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésig

Postai efm: Tengerszem oldal 1.

Viros/Kozség: Josvafo Postai Orrszég: HU
irinyitdszhm:
3758

Kapesolattartisi pont{ok): Telefon: +36 43506000

Cimzett: Veress Balizs igazgatd
E-mail: info.anp(@t-online.hu Fax: +36 48506001

Interneteim(ek) fadott esetben)
Az ajinlatkérd dltalanos cime (URL): httpe/anp nemzetipark.gov, hu/

A felhaszndléi oldal cime (TRL:

L.2) A NYERTES AJANLATTEVOKENT SZERZODO FEL NEVE ES CIME

Hivatalos név: Wektor Holding Kft.

Postai cim: Budapesti u. 85 1/2.

Viros/Kazség: Budalirs Postai Orszdg: HU
irdnyltszim: 2040

Kapesolattartdsi pont(ok): Telefon: +36 96520700

Cimzett:

E-mail: domjanli@vektor-mezogep.hu Fax: +3696520701

Internetcim{ek) fadoit exetben)
Az ajanlathérd dltalinos cime (URL):

et e (Ar 1.2} szakaszhdl srikség eselén 15bb példdny RaszndlRarg) —--------e-e wes
I SZAKASZ: A STERZODES TARGYA
I1.1.} MEGHATAROZAS

11.1.1.) A szerzédéshez rendelt elnevends:

Sedllivdei szerzbdés mezdgazdasagi gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-3.2.0/11-2012-0027 azonositd szimi,
o Természetvédelmi terliletkezelés a vidett természeti érvékii gvepek megfirzése érdekében” cimii projekt keretében.
11.1.2) A szerzddés tipusa és a teljesités helye

{Csak azt a kategdridt vilassza - épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy szofgdltatds megrendelés -, amelyik leginkabl
megfelel a szerzddés vagy a kizheszerzés(ek) tdrgydnak)
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V.2.) A nyertes ajinlatteviként szerzadd fél nyilatkozata: A nyertes ajinlattevd a téjékoztatdban foglaltakkal
egyeté,

V.3.) E TAJEKOZTATO ELKESZITESENEK IDOPONTJA: 2014/02/13 (éwhd/nap)

vE;g’DGR-HELGING I

8 Gyér, Bagoly u. 7/5.

8007 Qyér, Pf. 752 :
Addszam: 11830042-2-13




o Epitési beruhdzds X Arubeszerzés o Szolgaliatdis megrendelés
Kivitelezés o Addsvétel X Szolgdlatasi kategdria szdma:
Tervezés és kivitelezés o Lizing a co

Kivitelezés, barmilyen o Bérlet o faz 1-27. szolgditatdsi
eszitizzel, mbdon, az Részletvétel | kategdridkar ldsd a Kb, 3. é5 4.
ajdnlatkérd mellékletében)

dltal meghatdrozon Ezek kombindcigja o

kiivetelményeknek

megfelelfien

o Eplidsi koncesszid O Szol ghltatdsi koncesszit

A teljesités helye: Aggteleki Nemzeti Park Igazpatdsdg (3758 Josvafd, Tengerszem oldal 1.)

MNUTS-kod HU311

IL1.3.) A szerzidéskiités iddpontja
Détum: 2013/11/08 (vwhdinap)

IL1.4.) A szerzbdés tirgya és mennyisége:

|. Mezdgazdasfigi Snjdrd alapgép

.1} Multi-Track &njdnd gyepapold-karbantarté alapgép (1 db)

Alapvetd funkeidk:

— gyepdpolds, szelldzietés, feliletegyengetés,

I— takarmanyndvények, fifélék kaszildsa,

— rétkaszalds,

— szArépd tisztitdkaszilis,

— a lekaszdlt takarményntivények, fii és pillangtsok teritése, szelldztetése, fonnyaszids,

= takarménybila folidzdsa,

— kiirbdla rakésa.

Az adapterek gyorskapesolds illesziéssel kapesolhatdk a gép front- és hitoldaldra.

Motorteljesitmény legaldbb: 75/102 kW/LE, Motor forgatényomatéka: 390-420 Nm, Motor likemérfogat legalabb-

legfeljebb: 4300 - 4400 ccm, Motor hengerek szdma: 4, Motor turbédizel: Taltdlevegd visszahiitéssel Motorhiités
iscoventilltor, Motor nyomatékrugalmassag min.: 38%, Erdétvitel PowerShift terhelés alatt kapesolhat elére + hitra

16-8 fokozat, Elektro hidraulikus eldre-hdtramenet modulicié max.: 10km/s, Differencidlzdr el. hidr, 24ris el8l: 100%

ifferencidlzir | hidr, zdras hatul: 100 %, 4WD kepcsolds:automatikus, Menetsebesség: 40 km/h, Karddnhajtds hitul

30/540/750/1000 ford/perc, Karddnhajtds eldl: 1000 ford/perc, Kardnhajids management: automatikus kapcsolds,

ajtds kapcsoldsa: elektr.hidraulikus soft kapcsolds, Hidraulikus adapter kapesolé és emelf-berendezs

eljesitménye  hitul, legaldbb:4900 kg, Hidraulikus adapter kapcsolé és emeld-berendezés vezérlése: Elekt

idraulikus, pozicid és erfiszabdlyzissal, Hidraulikus adapter kapesold és emel-berendesds funkcidja: Emeld nyom
nkcid,Hidraulikus adapter kapesold és emelb-berendezés teljesitménye e8], legaldbb: 2500 kg, Hidraulikafunkei

unkakdrdk dupla kiv. Szdma (elektromos és mechanikus): 4 db, Hidraulika funkcidk mikodtetése multifunkeiondli

arkolatrdl: 2 db mechanikus és 2 db elektronikus, Komplet levegdellaté rendszer, légiék: Kétvezetékes, Fol

limaberendezéysel, flitéssel, szellbzdssel, hitd box, Légrugdzisd Ulés + pitlilés, Gép alsé védelemmel, Automatik

thoesi kapesold tiviranyitdssal, Osszkerékre hat¢ fékrendszer, optimalizilt stopberendezés, Allithatd kormdnyoszlop,

dléshen/szdgben, Miszerezettség: digitdlis, Tokrok jobb-bal: teleszkoépkivitelben, Munkaldmpik elél: 4 db)

unkalampdk hdtul: 5 db, Kiegészitd fényszdrdk: 2 db, Elektromos dugali:1 db teljesitmény,, 1 db jeltovibbitd,

Vilagitds tipusa: Follow-Me-Home, Kormdnyzds rendszere: Load Sensing,Fordulasi sugdr max.: 4,8 m, Onsily max.

180 kg, Gumizds eldl: 380/85R24, Gumizds hitul: 420/85R38,

-2} Univerzilis &njdré kdmyezetfenntantt-karbantand eszkiizhordozd alapgép (1 db)

lapvetd funkcidk:

rétek, legeldk fellletkiegyenlitése, planirozdsa, vaddiszndtirisok elegyengetése, eredeti rét kultira visszadllitisa,
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trigyadepd rétegelése cgvengetdse,
erdei mezei utak karbantartasa,
aljntivényzet oldalazd mulcholds,
tdjkarbantartds rekultivalds.
z adapterek gyorskapesolds illeszéssel kapesolhaték a gép front- és hatoldaldra.
otorteljesitmény min.: 130/177 kW/LE, Motorteljesitmény max.: 175/238 kW/LE, Motor lékettérfogata:6700
m, Motor forgatényomaréka: B63-1019 Nm, Molor hengerek szdma: 6, Motor turbédizel: Tier-4,M
yomatékrugalmassdg min.: 45 %, Erbitvitel fokozatmentes Va tempomattal: 50km/é, Irinyviltds fakumtment:eﬂ
lore/hitra, Mellsdtengely rugdzds, ékberendezéssel: hidropneumatikus, Mellsdtengely felfiggesziés: Trapézkaros
erékesonk figy., Differenciflzdr el. hidr, Zards eldl: 100 % management funkeid, Differencidlzdr el. hidr. zdrds hitul!
100 %o management funkeid, Kardinhajids management: automatikuskapesolds, Kardénhajtds kapcsoldsa: ulektromoj
idraulikus soft kapcsolisa, 4 WD kapesolds: automatikusKarddnhajtds hétul:  540/540/750/1000 ford’
déanhajtis elol: 1000 ford/perc, Hidraulikus adapter kapcsolé és emeld-berendezés teljesitménye hatul: 10 000 - 1
00 kg, Hidraulikes adapter kapesold s emelf-berendezés vezérlése: elekiromos hidraulikus, pozicid
riszabilyzissal, Hidraulikus adapter kapcsolé és emeld-berendezés funkcidja: hidraulikus felsbkar vezérlé
Hidraulikus adapter kapesold és emelé-berendezésteljesitménye eldl: 3500-3800 kg, Hidraulika funkcitk munka
pla kiv. Szima: 4 db, Kihelyezett hidrvezérlés a hitsé sarvéddrdl: 1 db, Hidraulika funkcitk mikodtetés
ultifunkciondlis markelatrol: clektronikus,Kompleit leveghellitd rendseer, légfik: két vezetékes, Fékrendszer:
erékre hatd, Fiilke komfort kivitel:rugdzdssal, Fiilke: fiitéssel, szelldzéssel, hiitdbox, Fulke: klimaberendezés, Flilke
i-eldkészitéssel, Filke hdtsoablak: mosd  toridberendezés, Allithats kormdnyoszlop:  ddlésben/sziighen
liszerezettséy: digitdlis, Tukrok jobb/bal: teleszkép kivitelben, Automatikus pétkocsi kapesolé: tdvirinyitassal
funkaldmpdk eldl: 8db, Munkalimpdk hétul: 6 db, Kiegészitd fényszorok: 2 db, Elektromos dugalj: 1 db teljesitmén
50 30A.Elektromos dugalj: | db jeltovabbitd, Kommédnyzis rendszere: Load Sensing, Forduldsi sugdr max.: 6,1
,Onsiily max.: 7300 kg, Gumizés clgl: 540/65R30, Gumizds hitul: 650/65R42. Vontatmédny mozgatisira alkalm
dtsd vondfe).
3.) Teleszkidpos rakodbgép (1 db)
rékesuklis rendszerdl fordulékony rakedégép, hidraulikus dsszkerékhajiis automotiv vezériéssel 0-20km/é tengel
lygbmilves oldallehajtissal, oszidmilvel, kardénnal, differencidlzir 100%-0s elektrohidraulikus kapesoldssal az els
hétso tengelyen, Uzemi fék hidrosztatikus hajiissal 4 kerékre haté(kopasmentes), kbzponti rgeitd fék a hajtém
hajté tengelyen, dkerékre hatd. Hajtisrendszer, Joystickmenetiriny kapcsoléval, és integralt nyomégomb
ifferencidlzirral. Komfortlilés biztonsdgi dwvel sily hittimla és hosszirnyi dllitdssal. Munkaldmpa el&l és hitul
zemanyag szintjelzd, Ozemdra szimldlodllithaté kormdny oszlop. Korminyzas derékesuklés 12-f ok kormanyzas
zliggel. Hidraulikus gyors kapesold a szerszimeseréhez, akku szétvilaszth kapesold. Nyomdsmentes visszafolyis)
iillyesznés fékezd szelep,elektromos csatlakozd eldl, Védatetd, allithato kormdnyoszlop, kiziti vildgitds. Keonstrukeid:
Derékesuklos teleszkdpos, Motorteljesitmény: 49 Le, Motor hengerek szima: 4, Motor térfogatszama: 2300 cem)
Ozemanyagtartily: 75 lit, Hajtémi, hidrosstatikus fokozatmenetes sebesség: 0-20 Km/d, Menethajtis vezérlés
utemativ, Gép vezérlése joystick karral: Menetiriny + diff. zir, Differencidlzir hatul elektro hidr. kapesoldssal: 100%%-
&; zird, Differencidlzir elél elektro hidr. kapesoldssal: 100 %-ban zdrd, Korményzési szog legalibb: 12 fok, (Jzemi
, kopésmentes 4 kerékre hatd: hidrosztatikus,Rogzitéiék 4 kerékre haté: mechanikus, Emelési magassdg: 4277 mm)
Emelderd min.: 4055 kg, Szélességstandard / kiforditott felnikkel: 1415 / 1600 mm, Hidraulika vezérlskér 3 db,
Vezetdtér:  védStetdvel, Komfort vezetbilds: biztonsigi twwel, vezetbulés dllitisa: Sily, hosss, hittamla,
ominyoszlop: dllithaté, Hidraulikacsatlakezd el8l kettdsm.: | db nyomdsmentes vissza folyds, Gép ,magassiga max..
250 mm, Gép srélessége min. alapkivitel: 1415 mm, Munkaldmpdk: 1+1 eldl+himl, Gumizas: 11,5/80-15,3 AS
athatd feinikkel Munkaszerszdmok: kapesolisa gyorskapesolos: hidraulikus, Tragyavilla szélessége (800mm-¢
Kalj:1500 mm, raklapvilla hossza: 1200 mm, Fildkandl fogakkal szélessége / min. kapacitds: 1500/0.4%
mm/m3. Vontatmény mozgatasira alkalmas hdtsd vonéfej.
1.4.) Multifunkcionilis rézstin jird dpolé-karbantartd, Gnjérd eszkdzhordozo alapgép (1 db)
Alapvetd funkciok:
— rétek, legeldk feliletkiegyenlitése, planirozdsa, vaddisznitirisok elegyengetése, eredeti rét kultira visszadllitdsa,
— trigyadepo rétegelése epyvengetése,
— erdel mezei utak karbantartdsa,
— aljnéivényzet oldalazd mulcholis,
— téjkarbantartis rekultivilis.
Az adapterck gyorskapesolds illesziéssel kapesolhaték a gép front- és hétoldalara.
A vezetbfilkét a kettds tartdvizhoz szilent blokkal rodgzitik. Az elsd és hatsd szélvédd nyithatd, eldl és hétul el:kt.mmoal
fblaktirld s ablakmosd, vildgitds, belsd vildgitds, visszapillantd tilkrik, tipesatlakozd a forgathaté reflektor részére)
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angszigetelés, fités, légkondiciondlds, Biztonsdgi indité berendezés {Az irdnyviltd semleges dlldsdban, kikapesol
LT mellett.). Orrsily parnitdra (2+42) db dsszesen 88 kg, Els8 motorvédd rdes,Differencidlzir clektrohidrauliku
ezérléssel, Allithatd kormanykerék, dllithats lésfelfllgpeszés és biztonsdgi dv. Digitdlis scbessép ds karddnfordulat
érb. Megfordithats kormény-iilés pozicio. A peddlok & kezeldszervek megfordithatéak a vezetoilés gyors ég
matikus megforditisa érdekében,
ités: Viz, Tank kepacitds: L, Min. 58, Tengelytiv: mm, max. 1530, Thmeg: Kg, maximum 2100 (Vezetdvel(75
ald milkbdtetési sily - kabinnal) Teljesitmény: LE, Max. 95, Lokettérfogat: Cm’, Max. 2970, Max. Ford‘perc: Db,
RBO Intercocler, Max. Ford/perc. Max: 2600, Gumiabrones méret: minimum: 440/50 R17 All-Ground, kerekekkel
engelykapcsold: Egytdresds sziraz, hidraulikus mikGdtetést; gondozist nem igényld Kormanyzds: Hidraulik
szervo), elsd kerdk korményzis, Hidr. gyorscsatlakozok: Hidraulikus emeld és gyorscsatlakozdk vezérlése ON-OF
oystick segitségével, 6 db gyorsesatlakozd, Hidraulikus rendszer két kilsnallé hidraulikus szivattyiival, Hidrauliku
elo: Szabvinyos CAT. II. 3-pont felfuggesztés, 2300 kg emelési kapacitds, 4 munkahengerrel, hidro akkumuls
ilypontithel yezéssel, Erddtvitel: 16 fokozat elére, 16fokozat hitra (szinkronizilt) Elekirohidraulikusan kapcsolhatd
ftsokerék hajtds, Fordul6ksr (kilsé): Mm, Max.3000, Sebességtariomdny: Km/h, 0,55-40, Szél.: Min/standard)
galdbb 1835/1835, Fékrendszer: Hidrawlikus tdrcsafék mind a 4 kerdken + rigzitifék, Teljes hossz: Mm, Max 3450
ontatmény mozgatisdra alkalmas hétsdvond fej.
1. Mezbgazdasdgi dnjérd alapgépek adapterei
L.1.) Félidzott korbdla felszedd és rakodd adapter (1 db)
ezérlés: Joystick karral, Baladtmérd: 95-180 cm, Tragyarako villa 8-foggal: 180 cm, Emelderd: 2015kg, Emelési
agassig: 3750 mm, Emeldkar: Hidroakkumlétor clekir. kezeléssel, Hidraulikds elekiromos csatlakoztats: MULTI

orskapesoléval, Két hidraulika kor dtkapesoléval: egylittes milkddtetds, Rakodd adapter lengéscsillapitissal
embrintaroldval,

onstrukeid: tdresds rendszerd, Gépkapesolas: gyorskapesolds rendszerii, Munkaszélesség: 2,4 m,Kaszatircsa: 6 db)
penge csere: Gyorskapesolos klipszes pengecseréld rendszerrel, Vagas magassdg Allitisa: fokozatmentes,
dzsiivigis fel fe: 90-fok / 50 fok, Rendszélesség: 1.6 - 2.5 m, Kaszatdrcsik hajtisazegyenként filggetlen
atdmitvekkel, Kaszahajtémi: karbantartismentes zért, kiip kerékhajidssal,
lapgép kompatibilitds: 1., 2., 4.
1.3.) Rétkasza adapter {1 db)
0 rétkasza fliggdleges rotor tengellyel lengbkéssel szerelve indirekt elasztikus ékszijhajtdssal,automatikus
zitéssel
onstrukeid: kbrfopd fliggdleges rotor tengellyel, Gépkapesalds: gyorskapesolds rendszertl, Munkaszélessée:2.75 m,
vigokeés: lengdkeésscl szerelve, Viigd rotorok szdma: 3 db, Vigokések szdma rotoronként: 2db, Hajtds: elasztikus

kszijhajuissal, Szijfszités: automatikus, Oldaleltolds a kiizépvonaltdl: 138 - 220 cm,Oldaleltolds médja: Hidraulikug
iparalelogramma.
Alapgép kompatibilitds: 1., 2, 4,
11.4.) Szértépd adapter (1 db)
Vizszintes retortengely, hdrom dimenzitban kitérd rendszerl lengBkésekkel, hidraulikus fokozatmentes oldaleltolds
FRONT és HATSO kapesoldsa
[Konstrukeio: vizszintes rotor tengellyel, Otkdzésbiztositas Kitérds: 3 dimenzicban kitdrd rendszer, Utkizéshiztositis
):r(ndsme: hidre akkumlitoros Utéselnyelés, Gépkapesolds: gyorskapesolds rendszeril, Gépkapesolds poziciondlisas
FRONT és HATSO, Munkaszélesség: 2,5 m, Szartépd vagokés: lengtkéses, Lengikéses konstrukeid: Kitérd rendszerii
Lengdkések szima min.: 77 db, Oldaleltolds: Hidraulikus fokozatmentes, Oldaleltols mértéke: 60 cm, vagﬁ,smsgmiﬂ
Ilitds: hatsd timhengerrel,

lapgép kompatibilitds: 1., 2., 4.

5.) Takarminyteritd és szell8zie1d adapter (1 db)

nthetd, terménykiemeld villdkkal rendelkezd rotoros rendteritd forgatd szellfetetd berendezés

onstrukeid  teritdvilla:  hajlitott  dupla  ujjas  terménykiméld  villa, Gépkapesolds: gyorskapesold

ndszerl,Munkaszélesség: 52 m, Teritbrotor dblésszéig allithsa: fokozatmentesen, Teritirotor magassh

litdsa:fokozatban, Rotorok szdma: 4 db, Teritési szdg: 10-17 fok, Timaszékerdl: 4 db,

lapgép kompatibilitas: 1., 2., 4.

1.6.) Rendképzd adapter (1 db)

gyrotoros kivitel, zdrt zsirkendsd dllithatd gdrgds hullimpélyds gercblye fogkar vezérld hajtdmiivel. A tiikéletestalaj
dvetés érdekében alapkivitelben a rotor AT TANDEM tdmkerekekkel &s ballonos gumizissal szerelt. 1
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onstrukeid: egyrotoros, Gépkapesolds: gyorskapesolds rendszeri, Munkaszélesség min.: 3.8 - 4.8 m,Munkaszélesség

ax.: 3,0 9,5 m, Rendszélesség: 1 - 1,4, Rotorok szdma: | db, Timasztokerdk: 6 db tandemkivitel, Fogak szdma: 52 db

upla, Fogkar dllitas: fokozatmenetes, Hajtomi: zdn, zsirkenéssel,
lapgép kompatibilitas: 1., 2., 4.

1.7.) Korbila folidzé adapter (1 db)

trbala folidzd gép hitsd és frontkapesoldssal, Gndllé bilafelszedds, elektronikus E-LINK vezérléssel, extra alacsomny|

pitésii konstrukcid, forgd csévéldasztal nélkil, bila rakis féliakiméls, non-stop berendezés automatikus foliavigds,

lia eldnyljids bila és csévélésszamldlé. Konstrukeid: forgd csévélikaros, Gépkapesolds: gyorskapesolés rendszerd,
épkapcsolis poziciondldsa: front és hitsd, Csévélikar sebesség min.: 27 fp, Veszérlds: elektronikus komputer,

ezérlési modok: awtomatikus vagy kézi, Bilakezelés mozgatis: dnfelszedd és leraké, Baladtmées: 11 - 1,65,
laszélesség: 1,15 - 1,25 m,Bilasily max.: 1500 kg, Félia elonytjtas: 33,55 vagy 70 % Foliaszélesség: 500 vagy 750

m.

lapgép kompatibilitas: 1., 2., 4.

1.8.) Rugosfogas gyepdpolé adapter (1 db)

lithaté gumi timkerekekkel, dtm. 8 mm, 490 mm hosszi miivel fogak ddlésszig fogmezBnként &llithatd, rovitkold

dromszég formdj simitdlemez eldl,

onstrukcid: vibricids rugdsfogas, Gépkapesolds: gyorskapesolés rendszerii, Munkaszélesség: 6 m, Fogak szdma: 240

b, Fogak osztistivolsiga: 2,5 em, Fogak ddléssziig dllitsa: fokozatmentes kdzponti, Fogak hossza legalibb: 450 mm,

ogak dtmérdje legaldbb: 10 mm, Fogmezdk szima: 4 db, Fogmezdk szintezésezhidraulikus, Simitdlemez: rovitkolt

aromszig llithatd, Tamkerék: 6 db.

lapgép kompatibilitas: 1., 2.

1.9.) Rétkezels rotdcids egyengerd simitd adapter {1 db)

kkéses rotdcibs talajegyengetd felszinkezeld berendezés FarmFlex tdmiritd hengerrel, Specidlis kére &rzéketlen rotor

ogak, vizszintes rotortengelyre szerelve,

onstrukeid: Aktiv ékkéses rotorral, Gépkapesolés: gyorskapcsolés rendszerd, Munkaszélesség: 2,9 m,Késrotorn

orizontilis elrendezéssel, Kés oszidstdv: 50 mm, Keésforma: Specidlis ¢kkés, kire érzéketien, FarmFlex henger hétul

. 520 mm, Hajtdmil olajflirdds: dthajto rendszerd,

lapgép kompatibilitds: 1., 2.

11.10.) Trdgyadepd egyengetd lap (1 db)

engetd lap alkalmazhatd front valamint hitsé kapesoldssal. Kilincsmiives kibiztositd  automatikéval

idr,oldalillitassal.

onstrukeid: Univerzilis teritdlap, Gépkapesolis: gorskapesolés rendszerl, Munkaszélesség: 1,72 m,Toldlap
gassga kizépen: 75 cm, Tolélap magassiga oldalt 86 em, Oldalszbg &llitdsa hidraulikus: 30 fuk.Hidmulikus]

zintezés: +/- 14-fok, Utdnfutd timkerék: 2 db, Tilterhelés biztositds: Kilincsmives automatika.

lapgép kompatibilitds: 1., 2,

11L.11.) Utkarbantarié toldlap (1 db)

Egyengetd-planirozilap. Lehetdsége van a planirozélap hidraulikus billentésére, valamint mechanikus munkaszfig
litdsdra. A simitlemez kopécle cserélhetd sima vagy fogazon éllel. A simitélemez hitul egy lengd timkerékkel van
egtimasziva,

nstrukcid: metszd egyengetdlap, Gépkapesolds: gvorskapesolés rendszeril, Munkaszélesség: 2,75m, Simitolap

rgatisi szdge: 270 fok, Simitdlap magassiga: 700 mm, Simitélap dfléssziig dllitisa: 3fokozatban, Simitslap

unkasziig dllitdsa: hidraulikus, Simitélap oldalallitdsa: hidraulikus, Simitdlap horizontdlis szig dllitdsa: hidraulikus,

dmbkerék lengd kivitel: 2 db.

lapgép kompatibilitds: 1., 2.

11.12.) Oldalazé mulchold adapter (1 db)

peciilis domboldali mulchold - szarzizd vizszintes rotortengyellyel, lengdkalapicsokkal, hidraulikus oldalelioldssal.

Konstrukeié: lengbkalapicsos, Gépkapesolds: gyorskapesolos rendszerfi, Munkaszélesség: 2,5 m,Lengdkalapécso

zima: 24 db, ﬁlugak mennyisége vastagsiga: 7/ 12 em, Oldaleltolds: hidraulikus, Lengési tartomdny (hidraulikus): + 9

- 65 fok, Utkdzés védelem: alapkivitel, Talajfeliilet nyomésillitisa fokozatmentes:Membranos hidro akkumlitor,

dtsd timasetds: Simahenger fém.

lapgép kompatibilitas: 1., 2., 4.

1.13.) Thjkarbantarté terlilet rekultivald adapter (1 db)

Vizszintes rotortengelyen szerelt vidiakés mard rotor, Hidraulikus elfre és hatrabillentéssel marémiiveletek,cserj

skik lemarfsa felilet rekultivalds, Repsdlyos kuplunggal, és hidraulikus nyoméberendeztssel.

Konstrukeid: mard rotores, Gépkapesolis: gyorskapesolos rendszeril, Munkaszélesség: 2,5 m, Fix mardlkések szima: §

b, Ak tuské vastagsiga: 30-ig cm, Rotorhajiis: 2 oldali, Hitsé burkolatlemez: hidraulikusan 4llithatd, Mellsd védelem:
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dupla linccal, Hitsé védelem: szimpla linccal, Hajtdskuplung: répsilyos kivite] Nyomdkeret: hidraulikus, Hajiomi:
szabadonfutdval,

Alapgép kompatibilitas: 2.

11.14.) Viltvaforgatd eke (1 di)

gaesziett viltvaforgatd eke, fokozatmentesen dllithaté fogasszélességgel, kukorica eldhantéval, duplatim kerékkel.
onstrukcit: fliggesztett kivitel, Ekevaz: épitdszekrény konstrukeid, Ekegerendely elemekbél Bssze épitett bdvithelds
peremes csavarozofl, Ekegerendely kereszimetszete legaldbb: 180x140x10 mm, Ekefejek szima:d db, Ekefejck szima
bovithetd: 5 ekefejjel, Ekefejszim bovités: + | db, Fogasszélesség fokozatmentes hidraulikus: 33 - 55 cm, Ekefejtiy

inimum: 100 cm, Gerendely magassig: minimum: 86 em, Kukorica eléhantd: 4db pirban, Vigitar pér csipkézett
in.: 360 mm atm., Dupla tdmkerék: dllithatd.

Alapgép kompatibilitas: 2,

[1.15.) Szantdfoldi magigy készitd kombindtor (1 db)

Erdsitett  ziriszerelvény pépvdz szillitishoz felcsukhaté oldalszdmyakkal, boronalevelek tartSkerete rughace]

paralelogramma vezérlésd fliggesztéssel, 4-5 sorban elhelyezett kopasllé rugdacél fogakkal. Mellsd rugbzon régtind

apritd henger, ¢s dupla hitsd réguird henger hulldmos lapos acél plcikkal golyds csapigyzdssal.

Konstrukcid: filggesztett kivitel, Munkaszélesség: 5.6 m, Borona levelek szdma: 4 db, Munkamélység dllitdsa

okozatban: paralel, pirhuzamos dllitis, Fogak szdma: 64 db, Fogsorok széma. 4 db, Fogak mérete legalibh:32x10x295

m, Fogtiv: 90 mm, Mellsé henger rugdzott: 4tm. 320 mm, hdtsé henger kétsoros hulldmos lapos acél dtm 320/ 3503

m, Hitsénhenger kétsoros hullimes laposacél: erdsitett golyds z4rt

A lapgeép kompatibilitds: 1., 2., 4.

11.16.) Szantofoldi alajmiiveld tircsa (1 db)

Dupla f6 vizkeret futdmi | db kettdsm, Munkahengerrel szerelt, mélységhatirolds réépitett kurzorral, paralelogram
ezetési emeldszerkezet vondriddal dsszekapesolva, szintezés hidraulikus szabdlyzdssal tércsatagok mivelési

szbgének dllitisa 10-24-fokban kettbsmitkddésdi hidraulikus munkahengerrel fokozatskdlival elldtott jelzdskildva

szerelve. | hidr. henger biztositja a 4 tircsatag szinkronizalt szogdllitisit mind a munka, mind a szdllitdsi pozicidbar,

Ko kcid: vontatott kiviteli hidraulika, Munkaszélesség, 4,5 m, Tircsalapok szdma: 40 db, Tircsalap atmeérG:66

Tércsalap vastagsdga min.: 6 mm, Tircsalapok élezése: A homori oldalon - Snélezd kivitel, Tércsalap

oszuistdvolsiga min: 23 cm, Foviz zdrtszerelvény: dupla szerkezet, Tércsatagok csapagyazasa: duplakiip gorgds

pdrmas tomitéssel, Mivelési sabg dllitisa legalibb: 10-24 fokban fokozatmentes, Tércsatagok (4db) szinkronizal

milvelési sedig dllitisa: hidraulikus, Szdllitdsi szélesség max.: 2,5 m korldtozott szélesség. Az elsd ds hitesd tarcsatagok
fz0it aszinkron munkaszbg dllitisa mechanikus: +/- 2 fok, Széllitdsi pozicid tircsatagok a fovaz alatti rigziidssel:
orlitozolt magassdg, Vondhorog forgathatd vondszemmel: hétul Munkamélység allitds hidraulikus fokozatmentes:

orskildval, T anszportkerekek gumizdsa: 400/60x15,314PR

lapgép kompatibilitds: 1., 2,

11.17.) Széntofoldi henger (1 db)

Kompakt 3-részes teljesen hidraulikus henger, Cambridge hengerekkel szerelt. Henger elemek kbzdtti tﬂajnyo::j

iegyenlitdn  konstrukcid. Crossboard simité hidraulikus 4llitdssal, Konstrukeié: vontatott kivitel hidraulikus
Munkaszélesség: 6,3 m, Crossboard simité hidraulikus kivitel:laposacé] elemekkel, Felszinktvetds talajnya
tegyenlités hidraulikus an: membrinos nyomdstéroléval,Henger CAMBRIDGE tipus, #tmérd legaldbb: 53 em
engerek szima: 3 db, Hengerek kdzotti dtfedés Jegaldbb:10 cm, Gumizds: 10,0/75x15,3, Onsily legalabb: 3100 kg
zdllitdsi - munkahelyzet dllitds: teljesen hidraulikus, Sz4llitdsi szélesség max.: 2,5 m.
Alapgép kompatibilits: 1., 2., 3., 4.
I1.18.) Vakuumos tartilykocsi, egytengelyes (1 db)
Horgonyozolt acél alapkivitel, vilagitds 5 m-es szivitomld dtm. 150 mm tdrolShellyel a tartdly mindkét
oldalin itkbzblapos szordfe] hitul szérésvédelemmel, nyomésmérd manométer, 2 tilnyomdsszelep, tartdly
s2intjelzdatlatszd csd eldl, vondrid timasztoldb, hitsé toldzar hide, miksdietéssel, 2db dtm.]150mm-es vak csﬁssanelj
161 lent &5 baloldalt hdtl. Szivbcsatlakezd csonk  dtm.150mm  eldl balra MESSING  toldzdrral
gyorskapesoldval(Perrot System), legmélyebbre helyezett bivo nyilissal. Elokészités késobb beépltert csBfiggting
dgyalé szird konzolhoz.
onstrukeid: horgonyozott acélkonstrukeid, Tandly kapacitis: 6000 lit, Tartdly kivitel: tdzihorganvozott, Tartaly
dtmérd: 1400 mm, Tartaly hossza max.: 3600 m, Tartdly falvastagséga legalibb: 5 mm, Tartdly bivényiliza legalibby
BOO mm, Alviz kivitel: tiizihorganyozott, Vikuumszivattyd teljesitmény min.: 7800 lit'p Szivétémlé hossza: 6m)
Szivitdmld atm.: 150 mm, Vondérid: Felsd bekdtéssel, Vonorid vondszem dtm.: 40mm, Kardintengely egy oldalond
széles nyilissztigh, Fékrendszer: rafutdfik tolatd automatikdval, Sarvéds:Két oldalon, Alifutds védelem: 40 km/é-ig)
Vak csicsonk ell lent: dtm. 150 mm, Vak csdcsonk hdtul baloldalt:dtm. 150 mm, Szivocsonk cldl balra: tm. 150 mm
zivicsonk toldzdr gyorskapesoloval: MESIG rendszer, Szordfe]: tikizdlapos, Tengely: Egytengelyes kivitel, Gumizds]
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50460-22,5 16 PR,
lapgép kompatibilitas: 1., 2., 4.
[.19.) Szervestrigyaszord, egytengelyes (1 db)
gytengelyes szervestrigyaszérd horizontdlis elrendezésii két szérohengerrel, hidraulikus vezérléssel a trakionél, 2-vez
égfékberendezés, szérdsvédelemmel, széles nyildsszigh karddntengely.
nstrukcid: Egytengelyes két vizszintes szorohengerrel, Megengedett Bsszidmeg: 8200 kg, Rakodisi térfogat min.: 4
3, Szdrdmil: horizontilis, szdrdhengerek szdma: 2 db, Szérdhengerek elrendezése:horizontilis, Oldalfalmagassag: 600
m, Szirds szélesség max.: 3 m, Szords védelem: védérics eldl,Karddntengely: széles nyilisszigi Vondrid merev,
dszem: dtm. 40 mm, Koziti vilagitds: helyzetjelzikkel oldalt, Vonéridiimasstis: timkerékkel, Fékberendezés: 2-
téles légfik, Répzithfék: mechanikus, Komiti sebesség max.: 25 Km/d, Gumizds: 500/50-17
lapgép kompatibilitds: 1., 2.
-20.} Bilaszallitd pdtkoesi, kénengelyes (1 db)
éttengelyes korbila szdllitd potkoesi eldl és hitul felesukhats platdhosszabbitdssal 2-vez. légfékberendezés,vildgits
ifutds védelem., J
nstrukcid: kéttengelyes alacsony platés kivitel, Ossztbmeg: 10000 kg, rakoddsi térfogat min.: 17 m3,Rakodési ho
egaldbb: 7250 mm, rakoddsi szélesség min.: 2430 mm, Témaszto ricskeret magassdga eldl és hdtul min.: 1680 mm fel-
e csukhatd, Platd lemezvastagsiga min.: 3 mm, Rugdzds: parabolikus laprugdzis, Fékberendezés: 2-veretékes légfik |
Bgzitdfél. mechanikus, Alifutdsvédelem: oldalsd, Vondmid merev, vondszem: dtm.: 40 mm, Kizit w'ligj’t&s:!u
lyzetjelzdkkel oldalt, Kéziti sebesség max.: 40 Km/o,Gumizds:400/60-15,5
lapgép kompatibilitas: 1., 2.
1.21.) Harom oldalra billends pitkocsi, kéttengelyes {1 db)
Elprofil alvazkonstrukeid, oldalfalak nyitisa zérdsa kizponti reteszeléssel, hirom oldalra billend platd, vonGrad fix
ndszemmel, 2-vez. Légfékberendezés, hitsd csatlakozdk, hdtsd sarvédok, fellépd 1étra, kitdmasztd ék. Konstrukelé:
éttengelyes 3- oldalra billends, Osszomeg: 8100 k, rakodasi térfogat min.: 8,2m3, Oldal magassdg: 500+500 mm,
laté hossz belil legaldbb: 4010 mm, Platd szélesség beltl legalibb:2010/2060 mm kipos, Platé lemezvastagsdga min.]
mm, Billemd mii: hidraulikus: 3-oldalra billents,Billentési szbgek hatulioldal: 42 / 46 fok, Billentds biztositisa:
utomatikus kiikiaté szerk., Mag kifolyd nyilistolézdrral: hatul, Rugbzds: parabolikus laprugézis, Vonérid merev)
ondszem: 2-vezcickes légfék, Rogzitbfék:mechanikus, Sirvédd: 2 db hatul, Masedi pétkocsi csatlakozék: hatul)
tanlti schesség max.: 40 Km/6,Gumizas: 11,5/80-15,3
lapgép kompatibilitds: 1.,2., 3., 4.
1.22.) Fixkamrds korbaldzs (1 db)
oldalon széles nyilissztgli karddntengely biitykss kuplunggal és szabadonfutéval. Kétoldali teljesitmény eloszid
50 + 50%) hajtomivel, magassdg dllithatd vondrid fix vondszemmel, csavarorsds tdmaszidlibbal halgs kitSzds)
dfelszedd nem vezérelt konstrukeid 2 db tnbedlld wtanfutd timkerékke és hengeres rend leszorftdval, hidraulikous
iemeléssel, tehermentesitd rugéval, szdllitdrotor GYURUS tipus, automatikus linckenés, vilagitds,
Konstrukeid: Fixkamris hengeres thmurités, Gép vezérlése: fedélzeli kezeldszervedl, Erdsitett thmérits hengercsap dtm)
galibb: 40 mm nem hajtott oldal, Erdstelt tdmaritd hengercsap dtm. legaldbb: 35 mm hajlott oldal, Baladtmérd: 1259
m, Balaszélesség: 123 cm, Bila térfogat legaldbb: 1,5 m3, Bala lerakds: automata bélakiadd, KotdzSrendszer: halds)
dlds szélesség: 1,3 m, Héldhenger cseréld berendezés: alapkivitel Rendfelszedd kiemelés: hidraulikus, Rendfelszeds
zélessége: 2,25 m, Rendfelszedd tamkerék utdnfued Snbedlld kivitel: 2 db, Rendfelszedd fogsorok szdma: 5 db nem
vezérelt, Tomirith hengerek szima legalibb: 18db, Széllitéesatorna hitul: hidraulikusan nyithaté, Szdllitévstoma el5l
tagulo flexibilis, Szdllitdrotor konstrukeid:gyliris rotor, Szeletel Skések: 13 db, Szeleteldkések biztositisa automatikusal
membrantarolds hidraulikus,Szeghajidlincok kenés: automatikus, Hengercsapigy kenése kétoldalon: automatikus
Kardintengelybltykds kuplunggal min, nyomaték: 1950 Nm, Hajtisrendszer Létoldalra ellentétes forgdsidnnyal: 50 -+
50%erbelosztassal, Fékberendezés: 2-vezetdkes légfék, Gumizis: 10.0/45-17 Flottaion. Derékesuklos
\Alapgép kompatibilieds: 1., 2., 4.
11.23.) Kalapdesos venyige €s szarzizé hidraulikus oldalkitoldssal (1 db)
Vizszintes tengelyll Mggesztett szdrzdzd maximum 60 mm vasiag fis névények ziizdsdra,
Munkaszélesség: Mm, Legalibb 2000, Teljes szélesség: mm, Legalibb 2200, Kalapdesok szdma: Db, Min. 22,50ly: Kg,
Min. 480, Teljesitmény igény: LE, Legaldbb 70, Maximilis kinyilds a traktor kdzepétdl: Mm, 1450, Alapfelszereltség
Beépiten szabadonfutds hajtomi, kézi oldaldllitds, 1 -11. kat. 3 pont fipgesztés (front vagy hitsd, dlszerelhetd))
arddntengely, kettds fix, fogazott dllakés, kitolds oldalra hidraulikusan
lapgép kompatibilitds: 1., 2., 4.
1.24.) Gaddrftrd adapter, irdnyvaltdval (1 db)
uplungos karddntengellyel. Irdnyvaltasi lehetdség, 3 pont csatlakozis,
Gdirdtmérd: Mm, Max. 800, Gbdbrmélység: Mm, Max. 1300, Teljesitmény: LE, Max. 90.
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Alapgép kompatibilitds: 1., 2., 4.
11.25.) Filkasza adapter szirséridvel, felsd hajtdssal (1 di)
Felsé hajtassal és szdrsértd hengerrel,
MMunkaszélesség: Mm, Min. 2200, Tomeg; Kg, Min. 570, Dobok sziama: Db, Min. 4, Teljesitmény: LE, Min, 45.
Alapgép kompatibilitds: 1., 2., 4.
11.26.) Figgesztett (egyrotoros, nyolckaros) rendsodrd adapter (1 db)
ndsodrd 2400 mm munkaszélesség, - bolygokerék eldre, magassigillitissal, - szillitdsi helyzetbe dllitis
idraulikusan.
Tomeg: kg, Min. 250, Rendsodrd kar: Db, Min. 8, Munkaszélesség: mm, Min. 2400.
Alapgép kompatibilitds: 1., 2., 4.
11.27.) Hétoldlap adapier, rugds védelemmel (1 db)
3 pont felfiggeszésre kapesolhatd, rugds védelem a terepakadilyok kikeriilésére, cserélhetd gumi éllel.
Tameg: kg, 270, Munkaszélesség: Mm, Min. 2250,
Alapgép kompatibilitds: 1., 2., 4.
A beszerzésre kerlld eszkdzikkel szembeni alapvetd kivetelmény a széles kiirl alkalmazhatisdg, a teljes &
vertikumban térténd kihaszndlhatésig, az év teljes idGszakiban a folyamatos munkavégzeés biztositisaaz egymds
£piild technolégidk iddvesdeség nélkili, megbizhatd mindségben 16riéné alkalmazdsa.
Ezért a beszerzésre kerllld gépek és berendezések - illetve azok adapterei - egymishoz kapeselédva, esetenként egymds
chészitve is haszndlhutok kell, hogy legyenek a jelen pontban foglaltak szerint.

janlatkérd felhivia Ajdnlattevok figyelmét az Apgieleki Nemzeti Park teriileti adottsdgaira, a miiveléssel érint

eriiletek - esetenként extrém - terepviszonydra,
A teljes beszerzés tekintetében minddsszesen 32 db eszkiiz,
IL.1.5.) Kbbztis kizbeszerzési szdjegyzék (CPV)
Fi széjegyzék Kiepészith szbjepyzék (adon
esethen)
Fi tiargy 16100000
16110000
Tovibbi tirgy(ak) 16120000
16140000
16310000
16320000
16330000
16600000
43221000
43250000
43313000
34223340
34223370
34144710
11.2.) A KOZBESZERZES ERTEKE
Az ellenszolgdltatds dsszege Afa Afdval  Afa (%)
nélkiil
{A szerzddés szerinii dsszéridket kérfitk megadni szdmokkal, az dsszes szerzédési,
Frészl és opeidt beleérive)
Erték: 188.469.000,- Ft Pénznem: HUF X a oo,a

IL3.) A SZERZODES IDOTARTAMA VAGY A BEFEJEZES HATARIDEJE

Az iditartam napban: 90 (a szerzddés meghitéséta! szamitva)
VAGY:
Kezdés: oooo'oofon févhdinap)
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Befejezés: oooo/on/oo (éwhdinap)
VAGY: a teljesités hatdrideje

a) a nyertes ajénlattevBként szerzodd fél dltali teljesités hatdrideje: cono/oninn éwhddap)
b) ajénlatkérdként szerzddé fél dltali teljesités hatarideje: poonionion féwhdinap)
A szerzidés hatirozatlan idStartamra szol? O igen O nem

ES
A szerzidés teljesitésének ax ajinlatkérdlént szerzidd fé1 dltal elismert iddpontja: nooo/oo/co févha/inap)
Az ellenszolgiltatas teljesitésének idépontja: coon/ocion (éwhdmap)

1.4) A SZERZODES TELJESITESE (RESZTELJESITESE) SZERINTI MENNYISEG ES
ELLENSZOLGALTATAS

11.4.1.) A szerzddés teljesitése (részteljesitése) szerinti mennyiség:

Jelen tdjékoztatd [1.1.4) pontjdba foglalt teljes mennyiség leszdllitisa szerzddésszeriien teljesitdsre keriilt,

11.4.2.) Az ellenszolgiltatis Gsszege Afa Afival  Afa (%)
nélkal
[Csak a teljesitert (részteljesitent) végleges dsszértdhet kévitik megadni szdmokkal]
Erték: 188.469.000 Pénznem: HUF X o 0o,o

1L SZAKASZ: ELTARAS

i11.1.) AZ ELJARAS FAJTAJA

1I1.1.1.) Az eljiris fajtdja
II1.1.1.1.) A Kbt, X1I-XII1. fejezete szerinti eljirds esetén

X Nyil o Keretmegallapedisos, az eljdrds elsé részében nyilt

o Meghivisos O Keretmegallapeddsos, az eljdrds elsd részében
meghivisos

o Gyorsitott meghivisos o Keretmegillapoeddsos, az eljards elsd részéhen

o Versenypirbeszéd hirdetménnyel induld tirgyaldsos

& Hirdetmény kbzzétételével induld tirgyaldsos o Keretmegillapodisos, az eljirds elsd részében
hirdetmény

o Gyorsitott tirgyaldses nélkiili tirgyalisos

o Hirdetmény nélkiili tirgyaldsos

IIL1.1.2.) A Kbt. X1V. fejezete szerinti eljfiris esetén

o Nyilt o Hirdetmény kozzétételével induld tirgyaldsos

o Meghivisos O Hirdetmény nélkilli targyaldsos

O lddszakos eldzetes tajékoxtatdt tanalmazd o Keretmegallapodascs, az eljirds elsd részében nyilt

hirdetménnyel

meghirdetett meghivdsos o Keretmegallapodisos, az eljards elsd részében
meghivisos

0 lddszakos clézetes tajékoztatot tartalmazs o Keretmegallapodisos, az eljirds elsd részében

hirdetménnyel hirdetménnyel

meghirdetett tirgyvaldsos indulé targyalisos

o Elémindsitési hirdetménnyel meghirdetett meghivises | o Keretmegdllapodédsos, az cljdrds elsd részében
hirdetmény

o Elimindsitési hirdetménnyel meghirdetett thrpyalisos | nélkilli tirgvalisos
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I11.1.1.3.) A Kbt. Harmadik része szerinti eljirds esetén |

Klasszikus ajanlatkérdk Kozszolgiltatd ajanlatkérik
| 0 A Kbt. 123, §-a szerinti, szabadon kialakiton eljirds o A Kbt 123, §-a szerinti, szabaden kialakiton eljirds
A Kbt. Masodik Részében meghatirozott szabdlyok A Kbt Masodik Részében meghatdrozott szabalyok
szerinti eljards az aldbbiak szerint: szerinti eljirds az alibbiak szerint:
o Myilt o Myilt
o Meghivisos o Meghivisos
o Gyorsitott meghivasos O Elémindsitési hirdetménnyel meghirdetett meghivdsos
O Versenypirbeszéd 0 Elémindsitési hirdetménnyel meghirdetett tirgyaldsos
0 Hirdetmény kiizzétételével induld tirgyaldsos O Hirdetmény kbzzétételével induld térgyaldsos
o Gyorsitott tirgyaldsos o Hirdetmény nélkilli thrgyaldsos
O Hirdetmény nélkili tirgyaldsos o ldészakos elézetes wjékoztatét tartalmazs
o Keretmegdllapodisos, az eljérds elsd részében nyilt hirdetménnyel meghirdetett meghivisos
o Keretmegillapodisos, az eljirds elso részében o Iddszakos elbzetes tdjékoztatdt tartalmazd
meghivisos
0 Keretmegillapodisos, az eljirds elsd részében hirdetménnyel meghirdetett tirgvaldsos
hirdetménnyel
indulé targyalisos o Keretmegdllapodisos, az eljdrds elsd részében nyilt
o Keretmegdllapoddsos, az eljirds ¢lsd réseében o Keretmegdllapodisos, az eljiras elsd részében
hirdetmény meghivasos
nélkili thrgyaldsos o Keretmegdllapoddsos, az eljirds elsd részében
hirdetménnyel
o Kbt. 122/A. § szerinti eljéras indulé tirgyaldsos
o Keretmegdllapoddsos, az eljirds elsd részében
hirdetmény
nélkiili targyalisos
o Kbt 12Z/A. § szerinti eljrds

111.2,) ERTEKELESI SZEMPONTOK

111.2.1.) Ertékelési szempontok frrak a megfeleldr jelilie meg)

O A legalacsonyabb dsszegii ellenszolgéltatis
VAGY

X Az Gsszességében legeldnylisebb ajanlat
VAGY (adott esetben a Kbt. 123, §-a szerinti eljardsban)
o Egyéb:

111.3.) HIVATKOZAS A LEFOLYTATOTT KOZBESZERZESI ELJARASSAL KAPCSOLATOS KORABBI
KOZZETETELEKRE/TAJEKOZTATASRA

T1.3.1.) Hivatkozds a lefolytatott kiizbeszerzési eljdrist megindito felbivisra (adott esetbern)
A hirdetmény szdma a Hivatalos Lapban: 2013/S 152-264246

A hirdetmény kizzétételénck iddpontja: 2013/08/07 (éwhdinap)

ES/ VAGY

A hirdetmény szima a Kézbeszerzési Ertesitdben: ooooo/oona (KE-szdm/évszdm)
A hirdetmény kiizzétételének idépontja: cooo/on/oo féwhd/nap)

111.3.2.) Hirdetmény kzzététele nélklli eljirds esetén ax ajinlattételi felhivis megklildésének, illetileg a

N d



| Kozbeszerzési Dantabizottsig tajékoztatasanak napja (adoft eseiben)
Détum: oooo‘on/oo féwhdnap)

I1L.3.3.) Hivatkozis az eljdrds eredményérdl szil6 tijékoztatét tartalmazd hirdetményre
A hirdetmény szdma a Hivatalos Lapban: 2013/8 226-393417
A hirdetmény kbzzétéelének iddpontja: 2013/11/21 (dwhdmap)

ES/ VAGY

A hirdetmény szdma a Kozbeszerzési ErtesitBben: 21254/2013 (KE-szdm/évszdm)
A hirdetmény kdzzétételének idbpontja: 2013/11/25 (éwhd/nap)

IV. STAKASZ: A SZERZODES TELJESITESE

IV.1.) SEERZODESSZERD TELJESITES

IV.1.1,) A szerzddés teljesitése szerzidésszeri volt-e? Xigen

O nem

IV.1.2.) Nem szerzidésszerii teljesités esetén a szerziidésszegés tipusa, leirdsa, indoka:

1V.1.3.) A szerzddésszegést elkBvetd(k) neve, clme:

1V.2.) SZERZODESSZERD RESZTELJESITES

1¥.2.1.) A szerzddés részieljesitése szereidésszerd volt-e? igen

X nem

IV.2.2.) Nem szerzidésszerii részteljesités esetén a sxerzidésszegés tipusa, lefrdsa, indoka:

IV.2.3.) A szerchdésszegést clkivetd(k) meve, cime:

IV.3.) SZERZODES MODOSITASA

IV.3.1.) A szerzfdést midositottik-e? o igen

X nem

IV.3.2.) Hivatkozis a szerzidés médositisird] sz6l6 tdjékoztattt tartalmazd hirdetményre

A hirdeimény szima a Kozbeszerzési Ertesitdben; onooc/ooon (KE-szdm/évszdm)
A hirdetmény kieeétételének idépontja: ooon/oo/oo (éwhdnap)

V. SZAKASZ: KIEGESZITO INFORMACIOK

V.1.) Egyéb informacidk:

i




